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はじめにお読みください 
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コピー（複写）または印刷が禁止まれている文書について 

個人使用が目的でも法律でコピーすることが禁止されているものがあります。また、紙幣、有価証券 
などを個人が印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

法律に違反するおそれがあるものとしては、貨幣、紙幣、公債証券、政府発行の証券、会社の株券、 
商品券、手形、ル切手、郵便切手、印紙、パスポート、免許証などがあり、これらには日本国内に限 
らず外国で発行されたものも含みます。 

また、書籍、音楽、絵画、版画、地図、図画、映画、写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内そ 
の他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合等、著作権法で認められている場合を除き、 
基本的にコピーすることが禁止されています。 

関連法律 

• 刑法 

• 通貨及証券模造取締法 

• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 
• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙等模造取締法 
• 紙幣類似証券取締法 
• 著作権法 





ま全のためのご案内 


本製品に同栖されている電源コード、または製造元が代替品として認定する電源コードのみをご使用 
ください。 

電源コードの接続には、適切に接地（アース）された電源コンセントを使用してください。また、本 
機は電源コンセントにできるだけ近い場所に設置し、いつでも容易に電源コードを外せるようにして 
ください。 

RJ -11 (または 26 AWG ) 規格のモジュラーケーブルをご使用ください。それが外のモジュラーケー 
ブルを使用した場合、火災、感電の原因となる恐れがあります。 

本書の記載事項を除き、本製品の修理やメンテナンスはレックスマークカスタマーコールセンターに 
お問い合わせくたさい。 

本製品は、特定の Lexmark 製の部品を使用することを条件として設計、テストされており、国際安全 
基準に準拠していることが証明されています。部品によっては、安全機能の詳細が必ずしも明確でな 
い場合もあります。 Lexmark 製の部品が外を使用した場合の安全性については、 Lexmark は責任を負 
いかねます。 

A 警告 

本製品をご使用の際は、が下の警告事項をよくお読みの上、正しくお使いください。警告事項に従わ 
ずに使用すると火災、感電、けがの原因となります。 

• 水の近くや濡れた場所に本製品を設置しないでください。 

• 雷のときは電源コードやモジュラーケーブルの接続や取り外しなど、本製品のセットアップを一 
切行わないでください。 

• 本製品に電話機を接続している場合、本製品の近くでガス漏れが発生したときには、当電話機を 
使用しないでください。 

本書は必要なときにご覧になれるよう、常に本製品の近くに置いて、ご使用くださることをお勧めい 
たします。 


<参考） - 

本製品を安全に使用するための詳しい情報は別冊の『安全のためのご案内、サービス•サポー 
卜のご案内』に記載されています。本製品ご使用の前に必ず参照してください。 














本書の読みかた 


本書における記載方法を説明します。 

本書では、製品を安全にお使いいただくために、が下のように警告表示を行っています。内容をよくご理 
解の上で本文をお読みください。 


表示 

内容 

A 警告 

記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死 t または重傷を 
負ラ可能性が想定される内容を示しています。 

A ミ主意 

記載された内容と異なる操作を行った場合、製品本体や付属のソフトウェアに 
損害が発生する可能性があります。 


本書では、が下のような記号を使用しています。 


表示 

内容 


記載された内容を無視して操作した場合、予想と異なる結果が起こる可能性が 
ある内容を示しています。 

〔参考） 

操作の参考になることや機能上の制限などの補足説明が書かれています。 

[(表示名)] 

液晶ディスプレイやパソコンの画面に表示されるボタンや選択肢を表します。 

【ボタン名】ボタン 

操作パネルのボタンを表します。 

(アイコン）ボタン 

操作パネルのボタンを表します。 

『(取扱説明書名 ) J 

『』内に記載された取扱説明書を表します。 

r (タイトル ) J 

「」内に記載された章または節のタイトルを表します。 

与 〇〇 ぺージの rODj 

〇〇ぺージの「□□」という章または節を参照してください。 

与 〇〇 ページ 

〇〇ページを参照してください。 
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セットアップの進め方 
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ットアップの進め方 



■本機を購入後、はじめて使用ずる場合 




セットアップの進め方 
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本体のセツトアツ 


箱の中身を確かめる 





□電源コード □ USB ケーブル 


□ Lexmark 9300 Series 本体 



□カートリツジ2個 



□ソフトウェア CD - ROM 1枚 



□取扱説明書 

• 『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』 
• 『セットアップガイド』（本書） 

• 『ユーザー ズガイド』 



□その他 

各種ご案内が同捆されている場合があります。 




P A 警告- 

• 雷のときは、電源コードの接続など本製品のセットアップを一切行わないでください。 

• 電源コードに記載されている規定電圧が外で使用しないでください。感電、火災の原因とな 
ります。 

• 必ず本機に同捆されている電源コードを使用してください。同捆の電源コードが外のものを 
ご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 
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本体のセツ h アップ 


ステップ1電源を入れる 





本機をパソコンの近くに置きます。 


参考 


無線 LAN に本機を接続するためには本機とパソ 
コンを一時的に USB ケーブルで接続し設定する 
必要があります。 


2①一②の順番で電源コードを差し込みます。 
A 警告- 


差し込む順番をまちがえないようにしてくださ 
し、。感電、火災の原因になります。 


本機に通電すると【電源】ボタンが点灯しま 
す。 



本体のセットアップ 
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ステップ 2 用紙をセットずる 


1給紙トレイを引き出します。 




用紙ガイド（横) 


リリースレバー 


用紙ガイド（縦) 


2用紙トレイち側のリリースレバーと用紙ガイド 
(横）をつまみながら、用紙ガイド（横）の幅 
を広げます。 


3用紙ガイド（縦）を引き出します。 



4印刷面が下になるように A 4 サイズの普通紙を 
10枚程度、給紙トレイにセットします。 



5用紙トレイ右側のリリースレバーと用紙ガイド 
(横）をつまみながら、用紙ガイド（横）の幅 
を用紙に合わせます。 


6用紙ガイド（縦）を用紙の長さに合わせます。 
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7 給紙トレイをセットします。 


8排紙トレイの先端を起こします。 


9排紙トレイを引き出します。 


ステップ3力ートリツジを取り付ける 



【電源】ボタンが点灯していることを確認して 
から、メンテナンスカバーを開きます。 

メンテナンスカバーを開くと カー トリツジホル 
ダーが自動的に中央の取り付け位置に移動しま 
す。 












ブラックまたはフォト 



固定 カバー 


メンテナンス カバー 


2新しい力ートリツジにはプリントへツドを保護 
するテープがついています。テープの先端の赤 
い部分をつまんで、テープをはがします。 

广 : _—/t を意_ - ■ 

プリントへツドの金属の接触面に手を触れた 
り、金属部分をはがしたりしないでください。 


^ 参考 - 

テープをはがしていないと印刷できません。 
必ずはがしてください。 


3 ロックレバーを手前に倒し、固定カバーを開き 
ます。 


4カラーカートリッジを右側のホルダーに、ブ 
ラックまたはフォトカートリッジを左側のホル 
ダーにセツトします。 


5固定カバーを手前に押さえて、しっかりと閉じ 
ます。 


6手をはさまないようにメンテナンスカバーを 
ゆつくりおろします。 

が上でカートリツジの取り付けは終了しまし 
た。 
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ステップ 4 本体の設定をずる 


Initial Setup 


Make Changes 

Language 〔 
Country 


«*English » _ 

*United States »] 


Set Date and Time 


〕 



液晶ディスプレイには英語で設定メニューが表示さ 
れています。が下の手順で設定を変更します。 

1設定メニューを日本語に変更します。イボタン 
を押し[日本語]力 《 表示されたら、▼を押しま 
す。 

2 ► w 卡タンを繰り返し押し[日本]が表示され 
たら、▼を押します。 

3 y を押します。 

4 A ▼ ^ ►キーまたはテンキーを使って、 
現在の時刻と日付を入力します。 

5 y を押します。 

6 [用紙設定]画面が表示されたら y を押しま 
す。 


プリントヘッド調整パターンが印刷され、液晶 
ディスプレイにプリントへッド調整終了のメッ 
セージが表示されます。 


本体のセットアップ 
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ステップ 5 本機を接続ずる 

本機をパソコンまたはネットワーク用に接続します。 本機がすでにネットワークに接続されている場合、 
または Macintosh をお使いで本機を無線 LAN に接続する場合はこのステップは必要ありません。 

■ USB ケーブルまたは無線 LAN で接続ずる場合 

广 参考 - ' 

Windows をお使いの場合、無線 LAN に本機を接続するために本機とパソコンを一時的に USB 
ケーブルで接続し設定する必要があります。 Macintosh の場合は必要ありません。 



本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 
本機に同栖の USB ケーブルをご使用ください。 


USB ポートの位置はパソコンに 
よって異なります。 USB ポートの 
マークを さがしてください。 



■有線 LAN で接続ずる場合 


LAN ケーブル接続部 



本機側 


1 本機の電源をオフにします。 

2 ネットワーク用八ブの電源がオンになっている 
ことを確認します。 

3パソコンが接続されたネットワーク用八ブと本 
機の LAN ケーブル接続部を LAN ケーブル（別 
売）で、しっかり接続します。 

4【電源】ボタンを押して本機の電源をオンにし 
ます。 
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ソフトウェアのインス!^ール 


インストールの進め方 


■本機を購入後、はじめて使用ずる場合 

Lexmark 9300 Series 本体のセットアップが完了していない場合は、5ぺージの「本体のセットアップ」に 
従って、セットアップを完了してください。 
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USB ケーブルで接続ずる場合 


■ Windows をお使いの場合 

ここでは本機を USB ケーブル で Windows に接続するための設定とインストールの方法を説明しています。 
セットアップ全体の手順については 3 ぺージの「セットアップの進め方」をご覧ください。 

Lexmark 9300 Series 本体のセットアップが完了していない場合は、 5 ぺージの「本体のセットアップ」に 
従って、セットアップを完了してください。 

パソコンの管理者権限 

ソフトウェアをインストールするにはパソコンの管理者としてログオンする必要があります。ログオン方 
法がわからない場合は、パソコンの管理者に相談するかオペレーティングシステム付属の取扱説明書また 
はヘルプを参照してください。 


ステップ1インス!ルの準備 


Lexmark 9300 Series 本体のセットアップが完了していない場合は、 5 ぺージの「本体のセットアップ」に 
従って、セットアップを完了してください。 



1 Lexmark 9300 Series の電源がオンになってい 
ることを確認します。 

2パソコンの電源をオンにし、 Windows を起動 
します。 



3新しい八ードウ： L アの追加ウイザードが複数回 
表示されるので、[キャンセル]をクリックし 
てすベて終了します。 

4開いているソフトウェアをすべて閉じます。 

5ウイルス対策ソフトウェアも、インストールが 
完了するまで停止させます。 



6ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセットし、しばらく待ちます。 

しばらくするとインス!-ール画面が開きます。 
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ステップ 2 ソフトウェアのインス!>ール 


Lexm ^ vrk ライセンス契巧のを諾 

フリンタソフトウユアをインストールするには下ライセンス31ね J のすベての 
爱巧に同童するぶおがあ y ます，< PAGE DOWN >ネーモ押してページモスウ 
口ールします* 


ライセンス契が] 

W 下の契約巧容を廣重にお読み < ださい。 

お客樣が本契約に同意できない場合は、本製品（が下 
ソフトウ X アといいます）をご使用にならすに、製品 
全体を直ちに購入店に返利してください。引き換えに 
おま f ムい數いたけ金をお返し致します。またお査様が 
、第兰者のコンビュータにソフトウ X アをインストー 
ルする場合は、その使用者に、本舆約に同意するぶ、要 


( C このライ tz ンス契だ]の英功こ同まする。 )— 
广このライたンス契約のを功こ同ましむい《 


」( f …ぶな 


Lexm * wk ファイアウォールの例外 


なってブリンタリフトウェアぞ彻かとして i 午巧してください。 


Lexm ^ vrk インスト-ルので法 


lU 下からインストールのホをぞ茂巧してください： 


f C お準インストール(推奨） 

I 製品にぶ罢なすべてのソフト 


ホウエアをインストールします。 


广微销藻 


ツ7トウゴぞ涅巧できます。 



1[パーソナルインス!-ール]が選択されている 
ことを確認します。 

2 [次へ]をクリックします。 


3ライセンス契約をよく読んで、インス!-ールを 
続ける場合は[このライセンス条項に同意す 
る。]が選択されていることを確認します。 

4 [次へ]をクリックします。 


5 [次へ]をクリックします。 

参考:- 


Windows が外のファイアウォールをお使いの場 
合は Lexmark 9300 Series ソフトウエアを例外 
として許可してください。 


6 [標準インス!^ール]が選択されていることを 
確認します。 

7 [次へ]をクリックします。 

しばらくすると自動的にソフトウェアのインス 
I -ールが始まります。インス!-ールには数分力、 
かる場合があります。 
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Lexm ^ vrk 追加ソフトウェアのセットアップ 

。たへ]をクリックした巧で： 

[ 「ブ y ン5設ちっティ IJ テ -f ぞ円ぐ-) 





ソフトウェアから操けバネルの FAX を定ク岳巧 g イヤルなどを巧更できます* 



心…-汝-へ_>…一 ill ム ' ~ ^ 

I 




8 [プリンタ設定ユーティリティを開く]に 
チェックマークが ついていない ことを確認しま 
す。 

9 [次へ]をクリックします。 



10 [テスト印刷]をクリックします。 

11 テストページが印刷されたら[次へ]をクリツ 
クします。 


参考 - 

テストページが巧刷されない場合は「困ったとき 
は」の「テストぺージが印刷できない」（与43 
ページ）を参照してください。 


12 画面の説明をよく読み、希望するオプションが 
選択されていることを確認します。 



ここでューザー登録をするにはインターネット 
に接続できる環境が必要です。また同捆の 
『ユーザー登録力ード』でもユーザー登録するこ 
とができます。 


13 [次へ]をクリックします。 

14 インターネットでユーザー登録を行った場合 
は、登録の完了後ブラウザを閉じます。 

15 [完了]をクリックします。 

16 ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおしま 
す。 

17 ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
から取り出します。 

取り出した CD - ROM は、大切に保管してくだ 
さい。 
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■ Macintosh をお使いの場合 


ここでは本機を USB ケーブル で Macintosh に接続するための設定とインストールの方法を説明していま 
す。セットアップ全体の手順については 3 ぺージの「セットアップの進め方」をご覧ください。 

Lexmark 9300 Series 本体のセットアップが完了していない場合は、 5 ぺージの「本体のセットアップ」に 
従って、セットアップを完了してください。 


Mac OSX パ '- ジョン 10.3 が降が動作するパソコンが必要です。最新の動作環境については 
Lexmark のホームぺージ (http://www.lexmark.co.jp) のテクニカルスペックにてご確認ください。 


ステップ1インス!ルの準備 




I Lexmark 9300 Series の電源がオンになってい 
ることを確認します。 

2パソコンの電源をオンにして Mac 0 SX を起動 
します。 

3開いているソフトウェアをすべて閉じ、ウィル 
ス対策ソフトウェアも、インストールが完了す 
るまで一時停止させます。 

4ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセットし、しばらく待ちます。 

デスクトツプに [9300 Series Installer ] アイコ 
ンが表示され、しばらくするとインス!-ール画 
面が開きます。 


開かない場合は [9300 Series Installer ] アイコン 
をダブルクリックします。 


ステップ2ソフトウェアのインス!ル 


仁‘ 9300 Series Installer 



達 


このバッケージには、ソフトウェアをインス! 
ルできるかどラかを利断するプログラムがままれ 
ています。爲けてもよろしいですか？ 

このバッケージの! I 巧元のな賴巧モななできない場合は、 
-キでンセル"モクリックして、フログラムの実巧とソフト 
ウェアのインス!ルモ中止して<ださい， 


广 キャンセル ） 〔卜巧けるぅ|- 


[ Install ] アイコンをダブルクリックします。 


2 [続ける]をクリックします。 


_ソフトゥ H ァのィンスト-ル 
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©©八 


©はじめに 

雜大明く*に：-' 

• に,て；;^ T ： a -] 

•インストル又 1 S 巧 
雜インストー, IU 二で巧 
•インストーん 
参仕上げ 


Lexm^vrk 

9300 



0 0_^ 


e はじめに 
© 大切な请« 

• 巧用な ST • •:ゴI 

•インスト，’ W ここ 

•インストー/レの■巧 
■インストふ 
雜化上げ 


Lexm^vrk 

9300 

SERIES 


CT Lexmark のインストール 
大切な情巧 



3 [続ける]をクリックします。 


4 [続ける]をクリックします。 


けを^ 


©はじめに 
© 大切な情*! 
e 巧用が巧契の 


• インスト-- /i/ 先のみ… 
•インストールの«が 
•インストール 
参化上げ 


C Lexmark のインストール 


W 下の K の巧8モ«■にお蘭み< ださい* 


お審推が本«のに田■できない塌舍は、本 SA Os (下ソフトウェアといい*す）« 
ご{きにならずに、 Sfi を偉モ■ちに睛入巧に S タレて<だまい，引き幽义にお支 
化い■いた ft 金をお S し致します • またお M が、 ff 云蜜のコンピュータにソフト 
ウェア«インストー化す*!•舍は • その«用«に> 本*巧に同■す*必要巧モ、 ■ 
«す«ことについて、♦諾したものとみなし ST, 


5ライセンス契約をよく読んで、インストールを 
続ける場合は[続ける]をクリックします。 

6表示される画面で[同意します]をクリックし 
ます。 


Lexm*vrk 

9300 

SERIES 



00/" 


e はじめに 
© 大切な情報 
© 巧用な巧巧約 
©インストール巧の選が 

■イン A 卜んの*?ム 

鲁イン/.トール 

•化上げ 


Lexm^vrk 

9300 



7インス!ル先を選択し、[続ける]をクリツ 
クします。 






































































_C Lexmark のインストール 


"OS Image HD" に! « 巧インストール 


e はじめに 
© 大切な情« 

© 巧用が巧契が 
©インストール巧の選が 
©インス!ルの穩巧 
•インストー； i. 


Lexm^vrk 

9300 


"インス!ル"をクリックして、ボリューム —OS 
Image HD" 上にソフトウェアバッケージの基本インス 
Iルを夕行してください e 


( カスタマイズ) 


C^(C 


8 [インストール]をクリックします。 

9認証画面で管理者の名前とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 

ファイルのコピーが 開始されます。 


©心 


Lexmark 9300 Series 致:まアシスタント 


い xmark 9300 Series 巧をアシスタントへようこそ 


9300 Series ソフトウエアは正常にインスI - ルされまし 
た。お巧いのプリンタに FAX やネットワークスキャンの機能 
がある巧さは、 Lexmark 沒:定アシスタントを巧用して沒定を 



Lexm 拜 


10 [続ける]をクリックします。 

11認証画面で管理者の名前とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 


Lexmark 9300 Series 致:をアシスタント 


m はじめに 
化！まの巧定 
• • プリンタの没を 
ユーザー 



Lexm^vrk 



Lexmark 9300 Series プリンタをお！！い上げいただきあり 
がとラごさいます。ユーザー爸ほを巧ラち合は「今すぐを 
巧 J をクリックしてください。ここでを巧するにはインター 
ネットに巧巧できる巧巧が必ちです。 

プリンタを R 定したをで登巧するち合は巧 re 登な J をクリック 
します，ユーヴーき巧の方まについては Lexmark 9300 Series 
のヘルプを爹巧してください。 


'③ 


ff 後でる» 々すぐを» ^|— 


12インターネットでューザー登録を行う場合は、 
[今すぐ登録]をクリックします。登録の完了 
後ブラウザを閉じます。 

参考 - 


[今すぐ登録]をクリックしてユーザー登録をす 
るにはインターネットに接続できる環境が必要で 
す。 


e e 。 _ 

m はじめに 
地域の没を 
%プリンタの投定 
‘ューヴ ー fi » 
仕上げ 



Lexmark 9300 Series おまアシスタント 

^プリンタのお定をち了しました 

9300 Series プリンタの巧巧が巧了しました，美 
しいカラーブリントをお楽しみください。 



i \ テスト印刷 

I ^ Iフ IJ ンタが正*に動作しているかモ調ぺることがでさま 

1 

1 

r 公 1 FAX の送なと受信 

1 wj FAX 定ューティソティモだ面します • 

1 

1 



13テスト印刷のアイコンをクリックします。 

参考 - 


テストページが印刷されない場合は「困ったとき 
は」の「テストぺージが印刷できない」（与43 
ページ）を参照してください。 


(? — が 一 ^ 卜 



14テストページが印刷されたら[完了]をクリツ 
クします。 
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15 [ソフトウェアは正常にインス!-ールされまし 
た]が表示されたら[閉じる]をクリックし 
ます。 

16 ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおしま 
す。 

17 ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
から取り出します。 

取り出した CD - ROM は、大切に保管してくだ 

さし、。 
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無線 LAN で接続ずる場合 

■ Windows をお使いの場合 

ここでは本機を無線 LAN に接続するための設定とインストールの方法を説明しています。セットアップ全 
体の手順については 3 ぺージの「セットアップの進め方」をご覧ください。 

パソコンの管理者権限 

ソフトウェアをインストールするにはパソコンの管理者としてログオンする必要があります。ログオン方 
法がわからない場合は、パソコンの管理者に相談するか、オペレーティングシステム付属の取扱説明書ま 
たはヘルプを参照してください。 

無線 LAN 環境 

無線 LAN に接続するためには利用可能な無線 LAN 環境が必要です。また無線 LAN に接続するにはが下の 
情報が必要です。詳しくはアクセスポイントの取扱説明書を参照するか、パソコンの管理者にお問い合わ 
せください。 

• SSID (ネットワークの名前） 

• 無線 LAN のセキュリティ方式と暗号化キー 


ステップ1インス!ルの準備 

Lexmark 9300 Series 本体のセットアップが完了していない場合は、 5 ぺージの「本体のセットアップ」に 
従って、セットアップを完了してください。 

广 参考 - ' 

無線 LAN に本機を接続するためには本機とパソコンを一時的に USB ケーブルで接続し設定する 
必要があります（与10ページ)。 


1 Lexmark 9300 Series の電源がオンになってい 
ることを確認します。 

2パソコンの電源をオンにし、 Windows を起動 
します。 


3新しい八ードウ： L アの追加ウィザードが複数回 
表示されるので、[キャンセル]をクリックし 
てすベて終了します。 

4開いているソフトウェアをすべて閉じます。 

5ウイルス対策ソフトウェアも、インストールが 
完了するまで停止させます。 


ステップ2無線 LAN 接続の設定 

1ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセットし、しばらく待ちます。 

しばらくするとインス!-ール画面が開きます。 
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LEXM^VRK Lexmark 9300 Series 

lU 下からインストールのオブシヨンそな巧してください： 




G ネットワークインストール 


(無樣/ち搪ネットワーク巧摘） 

このコンビュータにソフトウュアとマニュアルをす 
ベてインストールし、ネットワーク即利のブリン 
夕をたットアップする。 


(USB 巧撤 

このコンビュータのみで印刷するためのソフト 
ウェアとマニュアルをすぺてインストールする。 


Lexm ^ vrk ライセンス契約の承諾 

フリンタソフトウェアをインストールするにはの r ライセンス31ね J のすベての 
爱巧に同*するぶちがあ y ます，< PAGE DOWN >ネーモ押してページモスウ 
口ールします* 


ライセンス質が] 

W 下の契約巧容を廣重にお読みください。 

お客様が本契約に同意できない場合は、本製品 (OT 
ソフトウ X アといいます）をご使用にならすに、製品 
全体を直ちに購入店に返利してください。引き換えに 
おま f ムい數いたけ:金をお返し致します。またお査様が 
、第兰者のコンビュータにソフトウ X アをインストー 
ルする場合は、その使用者に、本舆約に同意するぶ、要 


( C このライ tz ンス契約の実功こ同まする。 )— 


广このライたンス裂巧の美巧に同ましない。 


Lexmark ファイアウオールの例外 


面あの！旨示になってブリンタソフトたアぞ例外として巧 


2 [ネットワークインス!^ール]が選択されてい 
ることを確認します。 

3 [次へ]をクリックします。 


4ライセンス契約をよく読んで、インストールを 
続ける場合は[このライセンス条項に同意す 
る。]が選択されていることを確認します。 

5 [次へ]をクリックします。 


6 [次へ]をクリックします。 



Windows が外のファイアウォールをお使いの場 
合は Lexmark 9300 Series ソフトウエアを例外 
として許可してください。 


LEXM|VRK Lexmark 9300 Series 

インストールするプシタを選巧し、[次へ]をクリックします。 


す' -卜を 

tiBaiiiii 



ワイヤレス巧利を装をする巧をじクリッウします ♦ 



7 [ワイヤレスのセットアップ]をクリックしま 
す。 


8接続するアクセスポイントの SSID (ネット 
ワークの名前）を選択します。 

9 [次へ]をクリックします。 
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Lexm ^ vrk プリンタ接続の選択 


どのブリンタで巧9しますか？ 

C ワイヤレスネットワーク巧ちで印刷する 
广 USB ケーブル拐ちで印刷する 


<房る 




10 無線 LAN のセキュリティ方式を選択します。 

11 [次へ]をクリックします。 

12 アクセスポイントにセキュリティが設定されて 
いる場合は画面の指示に従って暗号化キーを入 
力し、[次へ]をクリックします。 


13 無線 LAN の設定を画面で確認します。 

14 [次へ]をクリックします。 

しばらくすると自動的に無線 LAN の設定が始 
まります。設定には数分かかる場合がありま 
す。 


15 [次へ]をクリックします。 



16 [ワイヤレスネットワーク接続で印刷する]が 
選択されていることを確認し、[次へ]をク 
リックします。 

が上で無線 LAN の設定が終了しました。 


画面の指示に従って、本機とパソコンを接続し 
ている USB ケーブルを取り外します。 


17 [次へ]をクリックします。 
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ステップ 3 ネットワークスキヤンの設定 


本機からネットワークに接続しているパソコンにスキヤンしたデータを送ることができます。 

' パソコン名を入力します。 



2パスワードを設定する場合は、チェックボック 
スをクリックし、 4 巧のユーザー識別番号を入 
力します。 

3 [次へ]をクリックします。 


ステップ4ソフトウェアのインス!ル 



LEXM|\RK 追加ソフトウェアのセットアップ 

[ホへ]をクリックした褚で： 



[r ブリンタまちユーティリティを巧く：I- 

ソフトウェアから》けバネルの FAX を定や垣巧3イサルなどを巧更できます， 

( r - 巧な -… H 

I 



1インストールするソフトウェアを選択し、[次 
へ]をクリックします。 


2 [プリンタ設定ユーティリティを開く]に 
チェックマークが ついていない ことを確認しま 
す。 

3 [次へ]をクリックします。 


インストールのチェック 

掃けて、テスト Efl 刷とユーサ''一を級こ谨みます。 


テストV-シ巧印刷します。 


4 [テスト印刷]をクリックします。 

5テストページが印刷されたら[次へ]をクリッ 
クします。 

P 参考-1 

テストページが巧刷されない場合は「困ったとき 
は」の「テストぺージが印刷できない」（与45 
ページ）を参照してください。 


22 











































































lEXM^SE 



JC - サ’一登録 

[みへ]をクリックした巧で： 


頭 

R Lexmark ユーザー査るのページを Web ブラウザで巧く。 

方をの巧トサ-ヒスを掛がせていただくため、トサ''-を録ぞお脯1しております。 
トサ'‘ -を みはレッウス7-ウのホ-ムV—ンでちけ佈ブております。インタ-ネット1こ巧橘でき 
る現巧びぶ里です。 



17 Lexmark Connect ブログラムへ安化する。 

Lexmark Connect は、製品のごほ用巧;‘兄を当なに送信していただくブロヴラム 
です。わぎ横びインターネットに 巧 巧されたおち 巧 的に 自的 的に送信されます。 

お客樣の個人巧幸民は一切を信されません0また、集められた If きおは Lexmark 
が品の巧発にのみほ巧いたします。 




謝, UiftBfi 

- ' 1 

1 




6 画面の説明をよく読み、希望するオプションが 
選択されていることを確認します。 

广 参考 -^ 

ここでユーザー登録をするにはインターネット 
に接続できる環境が必要です。また同捆の 
『ユーザー登録力ード』でもユーザー登録するこ 
とができます。 


7 [次へ]をクリックします。 

8インターネットでユーザー登録を行った場合 
は、登録の完了後ブラウザを閉じます。 


Lexm * vrk 本製品をわ買い上げ頂きありがとうございます 

Lexmark ビジネス t ンターは Windows の[スタート] y ニューから P 月くことびできます。 

-面がファイルを E y —ルに添巧 
-写 冥の コビーと 想案 
-画がのま示と 管理 
-メンテナンスとトラブルシューティンヴ 

[売了]を丸!ックしたなで： 

17デスクトッブにアイコンモれ巧する 
17 Lexmark ビジネスたンターを巧く 



化の]ンピュ-夕から、このフリン5で巧机したいお合は： 

1. 化のコンピュータじソフトウェア CD-ROM を t ットします， 

2. ネットワーウインストールを法化して[ホへ]をウリックします* 

3. -技からプリン3を法化します， 

4. [巧へ]をウリッウして、まをされる丰巧になし、ます. 



9 [完了]をクリックします。 

10ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおしま 
す。 

11ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
から取り出します。 

取り出した CD - ROM は、大切に保管してくだ 
さい。 


が上で本機を無線 LAN に接続ずるための設定と 
ソフトウエアのインスI -— ルが終了しました。 

「セットアップの進め方」（づ>3ぺージ）を参照し、次の手 
順に進みます。 









































■ Macintosh をお使いの場合 

ここでは本機を無線 LAN に接続するための設定とインストールの方法を説明しています。セットアップ全 
体の進め方については 3 ぺージの「セットアップの進め方」をご覧ください。 



• Lexmark 9300 Series の無線 LAN 設定を行う場合は AirMac が利用可能な Macintosh が必要です。 

• Mac OSX パ'-ジョン 10.3 が降が動作するパソコンが必要です。最新の動作環境については 


Lexmark のホームぺージ （ http://www.lexmark.co.jp) のテクニカルスぺツクにてご確認くださし、。 


無線 LAN 環境 

無線 LAN に接続するためには利用可能な無線 LAN 環境が必要です。また無線 LAN に接続するにはが下の 
情報が必要です。詳しくはアクセスポイントの取扱説明書を参照するか、パソコンの管理者にお問い合わ 
せください。 

• SSID (ネットワークの名前） 

• 無線 LAN のセキュリティ方式と暗号化キー 


ステップ1無線 LAN の設定 


Lexmark 9300 Series 本体のセットアップが完了していない場合は、 5 ぺージの「本体のセットアップ」に 



0 0 © _ — AirMac 

^ ^ 0 r^ifi 

—% ] 内度モデム Bluetooth AirMac VPN 


1 Lexmark 9300 Series の電源がオンになってい 
ることを確認します。 

2パソコンの電源をオンにして Mac0SX を起動 
します。 

3 [アプリケーション]フォルダで[インター 
ネ ット接続] アイコンをダブルクリックしま 
す。 


4 [AirMac] アイコンをクリックします。 


AirMac 出力 
ネッ K ワーク 
信号レベル 
ペースステーションの 


([ AirMac をせ)にする） 


I My し inksys 


00 : 18 : 39 : 85 : 67:82 

强ゾニユーバーに AirMac のが沉を表示 


③ 


巧巧： -MyLinksys •に接お 
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,000 


^ Q 


巧蔵モデム Bluetooth 


夕 


貸 


AirMac 出力 
ネットワーク 
信号レベル 
ペースステーションの 


(AirMac を切にする） 


巧況： -MyLinksy ぐに 巧巧 


Corkscrew 
✓ MyLinksys 
その他… 

"コンビュータとコンビュータ"ネットワーク 


ネットワークを作成... 


5 [ネットワーク]のリストから 
を選択します。 

6 Safari ブラウザを起動します。 


[print server ] 


すべてのプックマークを表示 て捐 B 


パニューじプックマークを追加 0お D 
プックマークフォルダを追加 0曲 N 

凹プックマークバー ► 


[ブックマーク]メニューから[すべてのブッ 
クマークを表示]を選択します。 


】 http://livepage.apple.com/ 


Apple ▼ Amazon eBay Yahoo! News ▼ 


bri ブック マークバー 
国ブック マー クメ ニユー 
已 アドレスブック_ 


照 


ブックマーク_ 

<0 Bonjour について 
f 9300 Series I- 


8 コレクションの [ Bonjour ] をクリックして力、 
ら、 [9300 Series ] をダブルクリックします。 

9300 Series の設定画面が開きます。 


Lexm^vrk 


9300 Series 

アドレス：169.254.1.14 
担当者を； 

ttll 場巧： 

醫告：蕾理者がス9-ドが投をされていません。 

プリンタ巧況 -* 新 

カラーレペルー 


9 [構成設定]をクリックします。 



プリンタ巧巧：レディ 


9300 Series 

Lexm ♦祖識;化一4 

警告：蕾理者が义9-卜’が投をされていません。 

- 構が設を 

デバイス状巧 

- プリントサーバ ー19: を 


r ワイヤレス ") - 

Weblink オプション 
プリントサーパーをリセット 


J スキヤンしてネットワークホスト管理 


10 [ワイヤレス]をクリックします。 
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11 

12 

13 

14 


SSID (ネットワークの名前）を入力します。 

[Infrastructure (アクセスポイント）]を選択し 
ます。 

無線 LAN のセキュリティ方式を選択します。 

無線 LAN のセキュリティを使用している場合 
は暗号化キーを入力します。 


15 [送信]をクリックします。 

16 Safari ブラウザを閉じます。 


000 


r AirMac 


^ ^ 0 


—R 


巧蔵モデム Bluetooth 


夕 


貸 


AirMac 出力 
ネットワーク 
信号レベル 
ベースステーシヨンの 


〔 AirMac を切にする) 


Corkscrew 


その化... 


"コンビユータとコンピユータ•ネットワーク 
✓ print server 

現在のネットワークお統を解除 
巧況： -MyUnksys •にお*| ネットワークを作成... 


17インターネットの接続画面で [AirMac] アイコ 
ンをクリックします。 

18 [ネットワーク]から手順 11 で入力した SSID 
(ネットワークの名前）を選択します。 

19インターネット接続画面 [AirMac] を閉じま 
す。 


ステップ2ソフトウェアのインス!>ール 




1開いているソフトウェアをすべて閉じ、ウイル 
ス対策ソフトウェアも、インストールが完了す 
るまで一時停止させます。 


2ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセットし、しばらく待ちます。 

デスクトツプに [9300 Series Installer] アイコ 
ンが表示され、しばらくするとインス!-ール画 
面が開きます。 

厂参考-;- 

開かない場合は[9300 Series Installer ] アイコン 
をダブルクリックします。 



3 [Install] アイコンをダブルクリックします。 
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4 [続ける]をクリックします。 


C Lexmark のインストール 


©はじめに 
© 大切な情« 
e 巧用な巧契の 

• インストー,•し巧のみ* t 
•インストールの*巧 
•インストール 
•什卜げ 


Lexm^vrk 

9300 


3 


W 下の K の巧8モ«■にお蘭み< ださい， 


お審孫が本«巧に田■できない塌舍は、本 SA (1J (下ソフトウェアといい*ず）« 
ご使用にならザに、 gfi を偉モ麵ちに！!入巧に S9 レて<だまい，引き幽义におま 
化い■いたけ金モお S し致します • またお M が、 ff 云蜜のコンピュータにソフト 
ウェア«インストー化す*!•舍は • その»用«に> 本«的に同■す*め mt モ、 a 
知す♦ことについて、>16したものとみなします， 


(1) ソフトヴエアめクイセンス 


B 遍す*すべてのフォント««む本ソフトウェアは■が«まおよび■ホ推に»する 


〔プリント… ） 【巧を… 


ライセンス契約をよく読んで、インストールを 
続ける場合は[続ける]をクリックします。 


8表示される画面で 
ます。 



[同意します]をクリックし 


9インス!ル先を選択し、[続ける]をクリツ 
クします。 


遺 


このバッケージには、ソフトウェアをインス! 
ルできるかどラかを削断するプログラムがままれ 
ています。がけてもよろしいですか？ 

このバッケージの#巧元のな頼せモななできない場合は、 
-キ 1- ンセル"モクリックして、フログラムの夷行とソフト 
ウェアのインストールモ中止して<ださい， 


キャン七儿 )|( 病ける 3 J - 




Cr Lexmark のインストール 


ようこそ Lexmark インストーラへ 


5 [続ける]をクリックします。 



Lexm^vrk 

9300 


Lexm^vrk 

9300 

SERIES 



ソフトウェアのインスト—ル 


す 

ま 

し 

ク 

'ソ 

リ 

ク 

を 

别 

け 

続 

6 



( 

を 

0 


27 











































































e はじめに 
© 大切な情 « 

© 巧用が巧契が 
©インストール巧の選が 
©インス!ルの穩巧 


C Lexmark のインストール_ 

"0S Image HD" に!«巧インストール 


"インス!ル"をクリックして、ボリューム —OS 
Image HD" 上にソフトウェアバッケージの基本インス 
Iルを夕行してください。 


10 [インストール]をクリックします。 

11 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 

ファイルのコピーが 開始されます。 


Lexm^vrk 

9300 _ 

SERIES _ 

_ 〔カスタマイズ） 



©心 


はじめに 


Lexmark 9300 Series 致:定アシスタント 




Lexmark 9300 Series 巧定アシスタントへようこそ 


9300 Series ソフトウエアは正常にインスI -— ルされまし 
た。お巧いのプリンタに FAX やネットワークスキャンの機能 
がある巧さは、 Lexmark 沒:定アシスタントを巧用して沒定を 


12 [続ける]をクリックします。 

13 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 


■ 00 ^ 


Lexmark 9300 Series 巧定アシスタント 


• はじめに 
化巧のなま 
プリンタの投巧 



プリンタの選が 

巧巧するプリンタを a がしてください。 


- ' 巧用でさるフリ 

プリンタ名 

ンタ H - 

詳拥 


[ 9300 Series 026d0d J - 

な 

IP アドレス： 

192.168 .11.3 巧 

イーサネットの： 
00;20:00:02;6d;0d 

Port: 1 





Lexm^vrk 



14 プリンタ名に[9300 Series XXX ]が表示され 
ていることを確認します。 



XXX の部分はお使いのプリンタによって異なり 
ます。 


15 [続ける]をクリックします。 


0 B ^ Lexmark 9300 Series 投定アシスタント 


はじめに 
化巧の巧定 
•* プリンタのなを 
ユーザー登« 

• 化上し 



Lexmark 


オンライン S 録 



Lexmark 9300 Series プリンタをお！!い上げいただきあり 
がとラごさいます。ユーザー登巧を巧ラち合は r 今すぐさ 
巧 J をクリックしてください。ここでを録するにはインター 
ネットに巧巧でまる巧巧がおちです。 


ブリンタを巧定したをで登巧するち合は f をで登な J をクリック 
します，ユーザーき巧の方まについては Lexmark 9300 Series 
のヘルプを爹巧してください。 

③ 


後で a« 3 fe 今すぐを» 31^ 


16 インターネットでューザー登録を行う場合は、 
[今すぐ登録]をクリックします。登録の完了 
後ブラウザを閉じます。 

参考 - S 

[今すぐ登録]をクリックしてユーザー登録をす 
るにはインターネットに接続できる環境が必要で 
す。 
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ee ^ 



の巧定を完了しました 


圖 


一含 J 


度一 巧了一^ ！- 


17テスト印刷のアイコンをクリックします。 

18テストぺージが印刷されたら[完了]をクリツ 
クします。 


p - 参考 - 

テストページが巧刷されない場合は「困ったとき 
は」の「テストぺージが印刷できない」（与45 
ページ）を参照してください。 


00 ^ 


e はじめに 
© 大切な情餐 
© 巧巧が巧契約 
©インストールホの選が 



©仕上げ 


Lexm^vrk 

9300 

SERIES 
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[ソフトウェアは正常にインス!-ールされまし 
た]が表示されたら[閉じる]をクリックし 
ます。 


ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおしま 
す。 


ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
から取り出します。 

取り出した CD - ROM は、大切に保管してくだ 

さし、。 


1^(上で本機を無線 LAN に接続ずるための設定と 
ソフトウエアのインスI -— ルが終了しました。 

「セットアップの進め方」（与3ページ）を参照し、次の手 
順に進みます。 


































有線 LAN で接続ずる場合 

■ Windows をお使いの場合 

ここでは本機を有線 LAN で使用する場合のインストールの方法を説明しています。すでにネットワークに 
接続されている本機を他のパソコンから利用する場合もこの手順に従ってセットアップを行います。セッ 
トアップ全体の進め方については3ぺージの「セットアップの進め方」をご覧ください。 

パソコンの管理者権限 

ソフトウェアをインストールするにはパソコンの管理者としてログオンする必要があります。ログオン方 
法がわからない場合は、パソコンの管理者に相談するか、オペレーティングシステム付属の取扱説明書ま 
たはヘルプを参照してください。 


ステップ1インス!ルの準備 

Lexmark 9300 Series 本体のセットアップが完了していない場合は、5ぺージの「本体のセットアップ」に 
従って、セットアップを完了してください。 




1 Lexmark 9300 Series の電源がオンになってい 
ることを確認します。 

2 パソコンの電源をオンにし、 Windows を起動 
します。 


3開いているソフトウェアをすべて閉じます。 

4ウイルス対策ソフトウェアも、インストールが 
完了するまで停止させます。 

5ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセットし、しばらく待ちます。 

しばらくするとインス!-ール画面が開きます。 


ステップ2ソフトウェアのインス!ル 



1 [ネットワークインストール]が選択されてい 
ることを確認します。 

2 [次へ]をクリックします。 
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Lexm^vrk ライセンス契約の承諾 

フリンタソフトウユアちインストールするには下 £©r ライセンス31ね J のすベての 
爱巧に同童するとおがち y ます，< PAGE DOWN >キーモ押してページをスウ 
口ールします* 


ライセンス契が] 

W 下の契約巧容を廣重にお読み ください。 

お客様が本契約に同意できない場をは、本製品（が下 
ソフトウ X アといいます）をご使用にならすに、製品 
全体を直ちに購入店に返利してください。引き換えに 
おま}ムい戴いたけををお返し致します。またお査様が 
、第兰者のコンビュータにソフトウ X アをインストー 
ルする場合は、その使用者に、本舆約に同意するぶ、要 


( C このライ tz ンス契約の桌功こ同まする。 )— 


广このライたンス装巧のを巧に同ましない。 


Lexmark Lexmark 9300 Series 

インストールするブ / y 女を選巧し、[次へ]をクリックします。 


I 骗滞識皆常顧為禪熙驅がて L 

—' 巧がをクリックします • 


ワイヤしスのセットァッフ I 9イサを萬を T るなをにウ U ツウ L ます. 


詳細!わットアッづについては IP アドレスを 入力し ます。 


A , げ」<戻る」 ホへ> J ) ~— 


Lexmark ネットワークスキャンの設定 


を s1xp ja1 




厂ネットワクスキトンを閉おする口まトサ''-哉がまちび IN) を入力する 
PIN(4 衍） 


w I く 戻る [[ 


3ライセンス契約をよく読んで、インス!-ールを 
続ける場合は[このライセンス条項に同意す 
る。]が選択されていることを確認します。 

4 [次へ]をクリックします。 



5 [次へ]をクリックします。 


Windows が外のファイアウォールをお使いの場 
合は Lexmark 9300 Series ソフトウエアを例外 
として許可してください。 


6 [9300_ Series _ XXX ] が表示されていることを 
確認します。 


XXX の部分はお使いのプリンタによって異なり 
ます。 


[次へ]をクリックします。 


8 パソコン名を入力します。 


9パスワードを設定する場合は、チェックボック 
スをクリックし、4巧のユーザー識別番号を入 
力します。 

10 [次へ]をクリックします。 
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11 インストールするソフトウェアを選択し、[次 
へ]をクリックします。 


LEXM|\RK 追加ソフトウェアのセットアップ 

じたへ]をクリックしたなで： 



^ 厂ブ IJ ン5設ちっ ー ティ IJ ティぞ円ぐ-) 


ソフトウェアから 巧け バネルの FAX を定や 巧な g イヤルなどを 巧更 できます， 

. ^ I 



f し… 夕へ _>一… ill ム ' ~ ^ 

I 
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13 


[プリンタ設定ユーティリティを開く]に 
チェックマークが ついていない ことを確認しま 
す。 


[次へ]をクリックします。 



14 [テスト印刷]をクリックします。 


15テストページが印刷されたら[次へ]をクリツ 
クします。 



テストページが巧刷されない場合は「困ったとき 
は」の「テストぺージがが刷できない」（与47 
ページ）を参照してください。 


LexM|\p 

ac ユ - サ’-登録 

[汝へ]ぞクリックした褚で： 



R Lexmark ユーザー査るのページを Web ブラウザで巧く。 

方をのロトサ-ピスぞ沿其さ廿てしけこだくため、ユ-サ''-を録ぞお巧し 1 しております。 

ユ-サ''-を統3レブウストウのホ-ムV—ン'できけ伸ブております。インタ-ネットに巧病でき 
る话巧げぶ、要です。 

17 Lexmark Connect ブログラムへを化する。 




Lexmark Connect I3：s 製品のごほ用巧;'兄き当なにさ信していただ（ブログラム 
です。お客樣びインターネットに巧轿されたおち巧的に自れ的に掛含されます。 

お客徐の個人巧 幸 曲ま一切を信されません0また、集められた巧 幸 聞ま Lexmark 
製品の巧発にのみほ巧いたします。 




謝, Lii が月 

fl し…;た〉.… ii) — h- 

1 


16画面の説明をよく読み、希望するオプションが 
選択されていることを確認します。 

一 ^ 参考 -^ 

ここでユーザー登録をするにはインターネット 
に接続できる環境が必要です。また同捆の 
『ユーザー登録力ード』でもユーザー登録するこ 
とができます。 


17 [次へ]をクリックします。 

18インターネットでユーザー登録を行った場合 
は、登録の完了後ブラウザを閉じます。 


32 















































































19 [完了]をクリックします。 

20ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおしま 
す。 

21ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
から取り出します。 

取り出した CD - ROM は、大切に保管してくだ 

さし、。 


が上で本機を有線 LAN に接続ずるための設定と 
ソフトウェアのインス I ^ — ルが終了しました。 

「セットアップの進め方」（づ^3ぺージ）を参照し、次の手 
順に進みます。 




Lexm ^ vrk 本製品をわ買い上げ頂きありがとうごぞいます 

Lexmark ビジネスたンターは Windows の[スタート]文ニューから巧くことびできますゥ 


化のコンピュ ー5 から、このフリン5でか网したい巧をは： 

1. 化のコンピュ ー5 にソフトウェア CD-ROM をセットします. 

2. ネットワ-ウインスト-ルを汲 R して[ホへ]をウリッウします* 

3. -技からプリンタを法巧します， 

4. [巧へ]モウりッウして、ま示されるキ巧にないます， 


こ肇 I 為巧 IT 


[完了]を州ックしたなで： 

17デスクトッブにアイコンを巧巧する 
[7 Lexmark ビジネスたンターを巧く 
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■ Macintosh をお使いの場合 


ここでは本機を有線 LAN で使用する場合のインストールの方法を説明しています。すでにネットワークに 
接続されている本機を他のパソコンから利用する場合もこの手順に従ってセットアップを行います。セッ 
トアップ全体の手順については3ぺージの「セットアップの進め方」をご覧ください。 

Lexmark 9300 Series 本体のセットアップが完了していない場合は、5ぺージの「本体のセットアップ」に 
従って、セットアップを完了してください。 

1 Lexmark 9300 Series の電源がオンになってい 
ることを確認します。 

2パソコンの電源をオンにして MacOSX を起動 
します。 

3開いているソフトウェアをすべて閉じ、ウィル 
ス対策ソフトウェアも、インストールが完了す 
るまで一時停止させます。 

4ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセットし、しばらく待ちます。 

デスクトツプに [9300 Series Installer ] アイコ 
ンが表示され、しばらくするとインス!-ール画 
面が開きます。 


開かない場合は[9300 Series Ins ね Her ] アイコン 
をダブルクリックします。 





. B . このバッケージには、ソフトウェアをインス! 

.dh ルできるかどラかを判断するプログラムが含まれ 

ています。抚けてもよろしいですか？ 

このバッケージの#巧元のな R せモ巧なできない場合は、 

-キサンセル"モクリックして、フログラムの実行とソフト 
ウェアのインス!ルモ中止してください， 

( キャンセル ）|(巧ける^ 


00 ^ 


e はじめに 
• 大切な情お 
• 巧用巧に.^。 
•インストーん先の巧れ 
•インストルの種な 



Lexm^vrk 

9300 

SERIES 


CT Lexmark のインストール 



5 [ Install ] アイコンをダブルクリックします。 


6 [続ける]をクリックします。 


7 [続ける]をクリックします。 
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C Lexmark のインストール 



8 [続ける]をクリックします。 


00^ 


けはじめに 
© 大切な请« 
e 巧巧が K 巧が 

•インストん先ム 
•インストールの*が 
■インストル 
雜仕上げ 


Lexm^vrk 

9300 

SERIES 


C Lexmark のインストール 

巧巧な巧装約 



t プ矿ント…) ( 保存... ) ( 戻る 巧ける)卜 


9ライセンス契約をよく読んで、インス!-ールを 
続ける場合は[続ける]をクリックします。 

10表示される画面で[同意します]をクリックし 
ます。 



Lexm*\rk 

9300 

SERIES 


このソフトウェアをボリューム "OS Image HD— にインストールすること 
を适巧しました。 



11インストール先を選択し、[続ける]をクリツ 
クします。 



ソ 

フ 

ク 


X 


ア 

の 



ン 

ス 

I 

ル 


CT Lexmark のインストール 

"OS Image HD" に*巧インストール 


e はじめに 
© 大切な请« 

© 使用巧巧契約 
©インストールホの遍巧 
©インス!ルの穩巧 
•インスト 
• む上 U 


"インス!ル—をクリックして、ポリユーム "OS 
Image HD— 上にソフトウェアバッケージの基本インス 
Iルを夕巧してください. 



Lexm^vrk 

9300 



( カスタマイズ) 


12 [インストール]をクリックします。 

13認証画面で管理者の名前とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 

ファイルのコピーが 開始されます。 
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00^ 

はじめに 

♦つ-' 

• ;1'丄:. 

Lexmark 9300 Series お定アシスタント 

Lexmark 9300 Series 巧まアシスタントへようこそ 

9300 Series ソフトウェアは正巧にインス!ルされまし 
た。お巧いのプリンタに FAX やネットワークスキャンの機能 
があるちをは、 Lexmark 設定アシスタントを巧用して鼓定を 
巧ってください。 


. 



Lexm^vrk 

たろ 1^— "ける -HI - 


14 [続ける]をクリックします。 

15 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 


0 0^ _ Lexmark 9300 Series 巧虎アシスタント 





16 プリンタ名に[9300 Series XXX ]が表示され 
ていることを確認します。 



XXX の部分はお使いのプリンタによって異なり 
ます。 


17 [続ける]をクリックします。 


■© 0 '-、 _ Lexmark 9300 Series 投定アシスタント 


はじめに オンライン a 巧 



身た 


Lexm 焊 


Lexmark 9300 Series プリンタをお貢い上げいただきあり 
がとラごさいます。ユーヴ ーS 巧を巧ラち合は「今すぐを 
沒 J をクリックしてください。ここでま巧するにはインター 
ネッ 卜に巧巧できる巧巧が必要です。 

プリンタモ»定したをでき巧するち合は>■をで登な J をクリック 
广します • ユーザー登货の方まについては Lexmark 9300 Series 
のヘルプを爹巧してください。 


③ 



18 インターネットでユーザー登録を行う場合は、 
[今すぐ登録]をクリックします。登録の完了 
後ブラウザを閉じます。 

pc 寥考 ) - 

[今すぐ登録]をクリックしてユーザー登録をす 
るにはインターネットに接続できる環境が必要で 
す。 


©が_ 


Lexmark 9300 Series 沒定アシスタント 


プリンタのな定を充了しました 


ューヴ ーfi» 

化上げ 

齒 


包 

Lexm^vrk 



尸宪了一う ) - 


19 テスト印刷のアイコンをクリックします。 

P 参考 - 

テストページが巧刷されない場合は「困ったとき 
は」の「テストぺージが印刷できない」（与47 
ページ）を参照してください。 


20 テストページが印刷されたら[完了]をクリツ 
クします。 
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21 [ソフトウェアは正常にインストールされまし 
た]が表示されたら[閉じる]をクリックし 
ます。 

22ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおしま 
す。 

23ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
から取り出します。 

取り出した CD - ROM は、大切に保管してくだ 
さい。 


が上で本機を有線 LAN に接続ずるための設定と 
ソフトウェアのインス I ^ — ルが終了しました。 

「セットアップの進め方」（づ>3ぺージ）を参照し、次の手 
順に進みます。 
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ソフトウェアをパソコンから削除ずる 

ソフトウェアに問題が発生した場合、いったんソフトウェアをパソコンから削除（アンインストール）す 
る必要がある場合があります。困ったときは（与42ページ）を参照して対処方法に従ってください。アン 
インス!-ールが必要な場合は、が下の方法で行います。 

一 ^ 参考 ) -- 

ソフトウェアに問題が発生しない限りソフトウェアをパソコンから削除する必要はありませ 
ん。 


■ Windows をお使いの場合 



Lexmark 9300 Series ドライバは正冷にアンストールされました。ブリンタぞ 
バVコンから巧リかすことびできます。アンインストールを完了するには Windows 
またはコンビュ ー5ぞ再拉かしてください。 


今すぐち起姑しますか？ 


G 今すぐコンピュータを巧をかする（巧装） 
广巧でコンビュータぞ再起れする 


[に.-。 


1印刷ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ち 
ます。 

2 [スタート]一[すべてのプログラム] ( OS に 
よっては[プログラム]) 一 [ Lexmark 9300 
Series ] 一 [Lexmark 9300 Series のアンイン 
ストール]をクリツクします。 


3 アンインストールを開始する画面で[はい]を 
クリックします。 



他のソフトウェアが開かれているというメッ 
セージが表示された場合は、表示されたソフト 
ウェアを終了してください。 


4 今すぐパソコンを再起動する場合は[今すぐコ 
ンピュータを再起動する（推奨)]が選択され 
ていることを確認し [ OK ] をクリックします。 


すぐに再起動しない場合は[後でコンピュータ 
を再起動する]を選択してから [ OK ] をク 
リックします。 



アンインストールを完了するには、必ずパソコ 
ンを再起動してください。 


が上でアンインストールが完了しました。 
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■ Macintosh をお使いの場合 


み Finder ファイル 



... Lexmark 9300 Series 




な 


9300 Series プリンタ敎:定 


居 


9300 Series アンインストー 


W 


Lexmark 9300 Series セン 


なし 


ユ- Lexmark 9300 Series.help 




r アンインス!ル <ポタンをクリックすると、 

巧境沒定ファイルを含む Lexmark 9300 Series 
プリンタのすべてのファイルを肖リ除します。 


广 キャンセル ）1^ アンインス!ルぅ卜 


1 印刷ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ち 
ます。 

2デスクトツプの [Lexmark 9300 Series ] フオル 
ダをダブルクリックします。 


3 [9300 Series アンインストーラ]をダブルク 
リックします。 

4認証画面で管理者の名前とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 

5 [アンインストール]をクリックします。 


m 


Lexmark 9300 Series ソフトウェアのアンイン 
ス I ルが正巧に巧了しました。 


i r QK i \- 


6 [ OK ] をクリックします。 

が上でアンインス I -ールが完了しました。 
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電話回線の接続 


Lexmark 9300 Series 本体のセットアップが完了していない場合は、5ぺージの「本体のセットアップ」に 
従って、セットアップを完了してください。 

本機は電話機やパソコンと接続して使用することができます。接続方法によって受信方法の設定が異なり 
ます。設定方法については『ユーザーズガイド』の 「 FAX する」の章をご覧ください。 

广 参考 - ' 

• 本機はインターネット経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも 
使用できません。 

• 本機は ADSL 、 に DN 、 ケーブルモデムには対応していません。これらの回線または装置を使用 
する場合は、アナログ電話回線用のポートに本機を接続してください。詳しくは装置のマニュ 
アルを参照してください。 


FAX 専用の電話回線で使用ずる 



モンュフーシャツク 

用接続端子 


同栖のモジュラーケーブルをモジュラージャッ 
ク用接続端子巧と壁のモジュラージャックに 
接続します0 


電話機といっしよに使用ずる 



モンュフーシャツク 

用接続端子 



電話用接続端子 


1 同栖のモジュラーケーブルをモジュラージャッ 
ク用接続端子回と壁のモジュラージャックに 
接続します。 


2 背面の電話用接続端子から端子 キャップげ を 
取りはずします。 

3電話用接続端子圓に電話機を接続します。 

气, 参考 _) -> 

本機と電話機との接続には同捆されているモ 
ジュールケーブルが外に別のモジュールケーブル 
をご用意ください。 
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パソコンのモデムといっしよに使用ずる 

電話回線を本機とパソコンのモデムでいっしよに使用する場合はが下のように接続します。 

1 モジュラーケーブルをモジュラージャック用接 
続端子回と壁のモジュラージャックに接続し 
ます。 

2パソコンのモデムと電話機を接続します。詳し 
くはお使いのパソコンまたはモデムの取扱説明 
書をご覧ください。 



パソコンのモデム 


電話用接続端子 



3背面の電話用接続端子から端子キャップ 踩を 
取りはずします。 

4電話用接続端子昼にパソコンのモデムを接続 
します。 

参考 - 


本機とモデムとの接続には同捆されているモ 
ジュールケーブルが外に別のモジュールケーブル 
をご用意ください。 


が上で電話回線の接続が終了しました。 

Windows をお使いの場合は付属の『ユーザーズガイド』を 
ご覧ください。 

Macintosh をお使いの場合はソフトウェアのインストール 
完了後 [ Lexmark 9300 Series ] フォルダにある電子マニュ 
アル 『 Lexmark 9300 Series . help 』 をご覧ください。 




電話回線の接続 
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困ったとぎは 


本体のトラブル 

■セツ h アップのトラブル 


症状 

原因と対処方法 

箱の中に足りない 
ものや破損したも 
のがある 

>販売店またはレックスマークカスタマーコールセンター(与47ぺージ）にお問い合わせ 
ください。 

力ートリツジを取 
り付けられない 

• メンテナンスカバーを開くと、カートリッジホルダーが中央の取り付け位置に移動します 
か？ 

> 電源がオンになっていないとカートリッジホルダーは移動しません。メンテナンスカ 
バーを閉じ電源を入れなおしてから、カバーを開きます。 

•固定カバーを閉じることができますか？ 

夕7ぺージの「力ートリッジを取り付ける」を参照して力ートリッジがしっかり力ート 
リッジホルダーにセットされているか確認してから、固定カバーを閉じます。 

•正しいカートリッジが取り付けられていますか？ 

> 同捆されているカートリッジを取り付けます。 


■電源のトラブル 


症状 

原因と対処方法 

【電源】ボタンを 
巧しても点丹しな 
い 

• 電源コードが外れていませんか？ 

>電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます（与5ぺージ)。 

•電源コンセントが正常に機能していますか？ 

>別の電源コンセントに電源コードを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラ 
グをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。 

■液晶ディスプレイのトラブル 

症状 

原因と対処方法 

液晶ディスプレイ 
に曰本語(かの文 
字が表示まれてい 
る 

> が下の方法で表示言語を日本語に戻します。 

(1) 【電源】ボタンを押して電源をオフにします。 

(2) 再び【電源】ボタンを押したあと、すぐに【キャンセル】ボタンと【カラーコピー】 
ボタンを同時に押し、しばらく待ちます。 

(3) ボタンを離します。 

初期設定画面（与9ページ）が表示されます。 

(4) ◄ボタンを1回押します。 

(5) ▼ボタンを1回押します。 

初期設定画面が日本語で表示されます。 

(6) 画面の指示に従ってセットアップを終了します。 
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USB ケーブルで接続ずる場合のトラブル 

■ Windows の場合 


症状 

原因と対処方法 

新しい八ードウェ 
アの追加ウイザー 
ドが表示まれない 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

>同捆されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与 

10ぺージ)。 

•本機が USB 八ブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続されていませんか？ 

夕本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します（与10ぺージ)。 

ソフトウェアのイ 
ンストール画面が 
表示まれない 

>が下の手順でインス!-ールの画面を開きます。 

(1) パソコンを再起動します。 

(2) 新しい八ードウェアの追加ウィザード画面で[キャンセル]をクリックし終了します。 

(3) すべてのソフトウェアを終了します。 

(4) ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおし 
ます。 

>インス!-ール画面がなお表示されない場合はさらにが下の操作を行います。 

(1) [スタート]メニューで[マイコンピュータ]をクリックします。 OS によってはデス 
クトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

(2) [マイコンピュータ]画面で CD-ROM アイコンをダブルクリックします。 

(3) CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は [ setup ] アイコンをダブルクリックしま 
す。 

[プリンタの接続] 
画面が表示まれ 
て、[続ける]を 
クリックできない 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

>同捆されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与 

10ぺージ)。 

•本機が USB 八ブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続されていませんか？ 

夕本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します（与10ぺージ)。 

テストぺージが巧 
刷できない 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

>同捆されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与 

10ぺージ)。 

•本機が USB 八ブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続されていませんか？ 

》本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します（与10ぺージ)。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削 
除（アンインストール）してから（与38ぺージ)、インストールしなおします（与12ぺージ)。 
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■ Macintosh の場合 


症状 

原因と対処方法 

ソフトウェアのイ 
ンス h — ル画面が 
表示まれない 

> が下の手順でソフトウェアを起動します。 

(1) パソコンを再起動します。 

(2) すべてのソフトウェアを閉じます。 

(3) ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおし 
ます。 

(4) [9300 Series Installer ] アイコンをダブルクリックします。 

》 Mac OS X パ'-ジョン 10.3 が降のオペレーテイングシステムにソフトウェアをインス 
卜ールします。 

テストぺージが巧 
刷できない 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

> 同捆されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与 

10ぺージ)。 

•本機が USB 八ブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続されていませんか？ 

夕本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します（与10ぺージ)。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削 
除（アンインストール）してから（与39ぺージ)、インストールしなおします（与15ぺージ)。 
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無線 LAN で接続ずる場合のトラブル 

■ Windows の場合 


症状 

原因と対処方法 

プリンタが無線 
LAN に接続できな 
い 

• 本機の設定が無線 LAN で使用している設定と同じですか？ 

夕無線 LAN の SSID 、 セキュリティ、暗号化キーなどの設定を確認します。 

• 本機が無線 LAN の有効範囲内にありますか？ 

> 本機を無線 LAN の有効範囲内に移動します。 

• 無線 LAN の障害となる可能性がある他の電子機器が近くに設置してありませんか？ 

»本機と他の電子機器を離して設置します。 

•無線 LAN で MAC アドレスのフィルタリングを使用していませんか？ 

>本機の MAC アドレスを無線 LAN 環境で設定します。詳しくはお使いのアクセスポイン 
卜の取扱説明書を参照してください。 

SSID (ネットワー 
クの名前）が利用 
できるネットワー 
クー覧に表示まれ 
ない 

夕20ページの手順8の画面で[他のネットワーク名を構成する]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 

が上の操作をしても SSID が表示されない場合はが下の手順に従って手動で設定します。 

(1) SSID (ネットワークの名前）を入力します。 

(2) 無線 LAN で使用しているチャンネルを選択します。 

(3) 無線 LAN の方式を選択します。アクセスポイントを使用している場合は[インフラス 
トラクチャ]を選択します。 

(4) [次へ]をクリックします。 

(5) 無線 LAN で使用しているセキュリティを選択し、[次へ]をクリックします。 

(6) 暗号化キーを入力します。 

(7) [次へ]をクリックします。 

テストぺージが巧 
刷できない 

• 本機の電源がオンになっていますか？ 

>【電源】ボタンを押し、電源をオンにします。 

• 無線 LAN が正しく動作していますか？ 

> 無線 LAN が正しく機能しているか確認します。 

•パソコンを再起動してみましたか？ 

>パソコンを再起動します。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削 
除（与38ぺージ）してから、インストールしなおします（与19ぺージ)。 
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■ Macintosh の場合 


症状 

原因と対処方法 

無線 LAN 接続の 
セッ h アップで 
[ AirMac ] のアイ 
コンが表示まれな 
い 

》本機のセットアップを行うには AirMac が利用可能なパソコンが必要です。 USB ケーブル 
を接続して無線 LAN の設定はできません。 

プリンタが無線 
LAN に接続できな 
い 

• 本機の設定は正しいですか？ 

》無線 LAN の SSID 、 セキュリティ、暗号化キーなどの設定を確認します。 

• 本機が無線 LAN の有効範囲内にありますか？ 

>本機を無線 LAN の有効範囲内に移動します。 

• 無線 LAN の電波の障害となる可能性がある他の電子機器が近くに設置してありませんか？ 

»本機と他の電子機器を離して設置します。 

• 無線 LAN で MAC アドレスのフィルタリングを使用していませんか？ 

> 本機の MAC アドレスを無線 LAN 環境で設定します。詳しくはお使いのアクセスポイン 
卜の取扱説明書を参照してください。 

[プリンタの選択] 
画面に本機の名前 
が表示まれない 

»が下の手順に従って手動で設定します。 

(1) [プリンタの選択]画面でポップアップメニューから[追加]を選択します。 

(2) [プリンタの追加]画面で本機の TCP / IP アドレスを入力し、無線 LAN 上で本機を探し 
ます。 

テストぺージが巧 
刷できない 

• 本機の電源がオンになっていますか？ 

>【電源】ボタンを押し、電源をオンにします。 

• 無線 LAN が正しく動作していますか？ 

> アクセスポイントに付属のソフトウェアなどを使用し、無線 LAN が正しく機能している 
か確認します。詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 

•パソコンを再起動してみましたか？ 

> パソコンを再起動します。 

上記の手順に従って対処しても巧刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削 
除（与39ページ）してから、インストールしなおします（与24ページ)。 
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有線 LAN で接続ずる場合のトラブル 


症状 

原因と対処方法 

インストールずる 
プソンタ名に 
[9300 Series X 
XX]が表示まれな 
い 

•プリンタとネットワーク用八ブが LAN ケーブルで接続されていますか？ 

》 LAN ケーブルで本機とネットワーク用八ブをしっかり接続します（与10ぺージ)。 

•有線 LAN が正しく動作していますか？ 

タネットワーク用八ブの電源がオンになっているか確認します。 

>パソコンがネットワーク用八ブと正しく接続されているか確認します。 

テストぺージが巧 
刷できない 

• 本機の電源がオンになっていますか？ 

>【電源】ボタンを押し、電源をオンにします。 

•有線 LAN が正しく動作していますか？ 

> 有線 LAN が正しく機能しているか確認します。 

•パソコンを再起動してみましたか？ 

>パソコンを再起動します。 

Windows をお使いで上記の手順に従って対処しても巧刷できない場合は、ソフトウェアをいっ 
たんパソコンから削除（与38ぺージ）してから、インストールしなおします（与30ぺージ)。 

Macintosh をお使いの場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削除（与39ぺージ）して 
から、インストールしなおします（与34ぺージ )0 


カスタマーコールセンターのご案内 

本書や他の付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、問題が解決しない場合はレックスマーク 
カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。 

レック スマーク カスタ マーコール センター 
年中無休 

TEL: 03-6670-3091 
FAX: 03-6670-3092 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 

■ ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わ 
せ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が 
速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『安全のためのご案内、サービス.サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから 
記入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないように十分を意してください。 
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